
АПРЕЛЬ 2019

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ (КОНЦЕПЦИЯ) 
БЛАГОУСТРОЙСТВА КЛЮЧЕВЫХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ
НОВОСИБИРСК. МИХАЙЛОВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ.  
ТРЕТИЙ ЭТАП (УЧАСТОК 4) БЛАГОУСТРОЙСТВА.



ADAPTIKA ДИЗАЙН ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА МИХАЙЛОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ 2

ЧАСТЬ 1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ

УЧАСТОК В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ  
 Ситуационный план 
 Градостроительный контекст

ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРЙОСТВА В ГОРОДСКОМ КОНТЕКСТЕ

ЧАСТЬ 2. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ВИЗУАЛИЗАЦИИ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН-СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА 
 Фрагмент 1
 Фрагмент 2
 Фрагмент 3
 Фрагмент 4
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РАЗРЕЗЫ

РАНСПОРТНО-ПЕШЕХОДНЫЕ РЕШЕНИЯ

ПОКРЫТИЯ И МАТЕРИАЛЫ
 Генеральный план-схема твердых дорожных покрытий
 Ведомость элементов дорожных покрытий
 Покрытия и материалы 
 Устройство различных типов покрытий
РЕШЕНИЯ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ
 Идея озеленения
 Основные принципы озеленения

РЕШЕНИЯ ПО ОСВЕЩЕНИЮ
 Генеральный план-схема объектов освещения
 Ведомость элементов освещения

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ
 Генеральный план-схема малых архитектурных форм (МАФ)
 Ведомость элементов МАФ
 Принципиальные решения по элементам инженерной 
инфраструктуры
  Мероприятия по обеспечению климатического комфорта в летний 
период
 Мероприятия по обеспечению климатического комфорта в зимний 
период

СОДЕРЖАНИЕ



Часть 1.     
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТЕКСТ 

УЧАСТОК В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ
•  Ситуационный план
•   Градостроительный контекст

 ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА  
В ГОРОДСКОМ КОНТЕКСТЕ
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Михайловская набережная входит в систему «обских» 
парков, связанных перспективным речным туристическим 
маршрутом и имеющих индивидуальную функциональную 
программу, дополняющую программы других парков этой 
системы. 

УЧАСТОК В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН



ADAPTIKA ДИЗАЙН ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА МИХАЙЛОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ 5

Несмотря на активное использование набережной 
для проведения различных городских праздников, 
ее потенциал в качестве общественного 
пространства раскрыт далеко не полностью. 
Это связано в первую очередь с отсутствием 
отлаженной инфраструктуры и уникальных 
предложений событийной программы. На первом 
этапе проектом предлагается повышение 
привлекательности территории путем создания 
новых возможностей  проведения досуга на ней, 
улучшения ее эстетических качеств и объектов, 
гарантирующих комфорт пребывания на ней.

Основными объектами притяжения для 
посетителей в любое время года являются 
большая река и прибрежный парк. Здесь 
расположены филиал Музея Новосибирска (здание 
Управления Алтайским имением Кабинета ЕИВ), 
памятник первому железнодорожному мосту 
через Обь, памятник Александру III. В теплое 
время года работает плавучий световой фонтан, 
аттракционы, проводятся крупные городские 
праздники, фейерверки, мероприятия и концерты. 
Зимой на набережной ежегодно строится ледовый 
городок.

Набережная сформирована как террасный 
парк, две части которого – «старая» (образована 
более 50 лет назад) и «новая» (около 30 лет 
назад) – разделены метро- и автомобильным 
мостами. Территория ограничена с трех сторон 
(рекой, грузовым речным портом и крупной 
автомагистралью) и в перспективе будет 
развиваться в южном направлении, где уже сейчас 
ведутся работы по благоустройству отдельных 
участков берега с новой современной жилой 
застройкой.

Территория расположена в зоне крупного 
транспортного узла города, на ней пересекаются 
маршруты всех видов городского транспорта 
(метро, автобуса, троллейбуса, трамвая, 
электрички, речного транспорта). Благодаря 
этому она является легко доступной именно 
на общественном транспорте. В связи с 
«островным» положением территории в городской 
ткани пешеходный доступ к ней ограничен. 
Ситуация еще более усугубится при строительстве 
развязки Октябрьского моста и нового 
Центрального моста (в перспективе). Необходимо 
создание нескольких надземных пешеходных 
переходов для организации комфортной 
пешеходной связи с общественными центрами 
Октябрьского и Центрального районов. 

ЛАНДШАФТ ДОСТУПНОСТЬОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА ОБЪЕКТЫ ПРИТЯЖЕНИЯ

Театр
“Красный Факел” 

Собор Александра 
Невского

Новосибирский 
государственный 
художественный 

музей

Кинотеатр 
«Победа»

Гостиница 
«Азимут»

Новосибирский 
государственный 

академический театр 
оперы и балета 

Памятник 
первому мосту 

через р.Обь

Музей города 
Новосибирска

Памятник императору 
Александру I I I

Новосибирский 
Государственный 

Драматический театр 
«Старый дом»

Малый зал Новосибирской 
государственной филармонии

Государственный 
концертный зал им.  М.  Каца

Правительство Новосибирской 
области 

Мэрия города 
НовосибирскаПервомайский сквер

Сквер Героев Революции

Площадь Ленина 

Площадь Сведлова

Парк “Городское начало”

Сквер им.  Крячкова

Сад “Свобода”

автобусная 
остановка 

«Автовокзал»

автобусная 
остановка 

“Городское 
начало”»

Автовокзал

Станция метро  
«Площадь 
Ленина»

Станция метро 
«Речной 
Вокзал»

Станция метро 
«Студенческая»

Железнодорожный вокзал 
Новосибирск-Западный

Железнодорожный вокзал 
Новосибирск-Главный

Левобережная зона отдыха
           Городской пляж 

р.  Обь Остановочный пункт «Левая 
Обь»

Остановочный пункт 
«Центр»

Вокзал
Новосибирск-

Главный

Гостиница 
«Domina»

Новосибирский
государственный 

краеведческий 
музей

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
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наибольшая  
активность

наименьшая  
активность

Приведенный выше анализ демонстрирует низкую плотность пешеходных потоков на рассматриваемой 
территории, что говорит как о недостатке  кофортности пребывания на территории проектирования, так и  о 
нехватке пешеходных связей набережной с селитебными территориями города. 

наибольшая  
активность

наименьшая  
активность

наибольшая  
активность

наибольшая  
активность

наименьшая  
активность

Согласно анализу пешеходной активности Новосибирска в летний и зимний 
период времени, а также плотности фотофиксации территории, правый 
берег более активный, чем левый берег. Наибольшая активность населения 
сосредоточена в центральном районе и затрагивает некоторые участки 
благоустройства. Михайловская набережная активней всего используется 
посетителями в летний период. Благоустройство выбранных зон позволит 
развить активность горожан и туристов и создать новые центры притяжения.

НАИБОЛЕЕ АКТИВНО ФОТОГРАФИРУЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ ПО ДАННЫМ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ* ДОСТУПНОСТЬ УЛИЦ И СЕРВИСОВ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ 

активность в летний период*
В летний период основные зоны концентрации гуляющих приходятся не только 
на достопримечательности города, но и на развлекательные пространства (парки, 
набережная). При этом активность на левом берегу почти так же высока, как 
и на правом, что говорит о потенциале этой территории для организации  и благо-
устройства пешеходных связей и зон около достопримечательностей.

активность в зимний период*
В зимний период наибольшая активность наблюдается у достопримечательностей 
(музеи) и в кафе (ул. Ленина, Красный проспект). На открытых участках (Михайловская 
набережная) активность резко падает, что говорит о низком качестве благоустройства, 
не адаптированного к сибирской зиме, и о недостаточности событийной программы 
в холодное время года.

ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА В ГОРОДСКОМ КОНТЕКСТЕ

наименьшая  
активность



Часть 2.  
Проектные решения

 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
• проектное предложение
• проектное предложение
• проектное предложение
• проектное предложение
• проектное предложение
• проектное предложение

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ  

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА
•  фрагмент 
• фрагмент
• фрагмент
• фрагмент
• принципиальные разрезы
•  Транспортно-пешеходные решения

 

 ПОКРЫТИЯ И МАТЕРИАЛЫ
• Идея мощения
•  План-схема твердых дорожных покрытий
•  Устройство различных типов покрытий
•  Ведомость элементов дорожных покрытий

РЕШЕНИЯ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ 
• Основные принципы озеленения 
• типы озеленения
• Организация мест высадки озеленения

ОСВЕЩЕНИЕ
• Генеральный план-схема объектов освещения
• Ведомость элементов освещения 

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ
• Генеральный план-схема малых архитектурных форм
• малые архитектурные формы  (уникальные)
• Ведомость малых архитектурных форм
•  Принципиальные решения по элементам
• инженерной инфраструктуры
•  мероприятия по обеспечению  

климатического комфорта в летний период
•  мероприятия по обеспечению  

климатического комфорта в зимний период
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ*

ПРОЕКТНОЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Площадь тротуара/
твердых покрытий, м2 13 272 20 083

Площадь озеленения, м2 51 728 44917

Количество опор 
освещения, шт. 181

МАФ Скамейка-диван 20

МАФ Лавка с местом под 
дерево 11

МАФ Урна 21

МАФ Навес 7

МАФ Вазон 8

Общая площадь бла-
гоустройства 65000

Фактическое состояние

65 000 м2  
Площадь благоустройства 

13 272 м2 

20 083 м2 

51 728 м2 

44 917 м2 

Проектное предложение 

Существующее положение*

20,5% 

31% 

79,5% 

69% 

 Пешеходные зоны   Озеленение
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УЧАСТКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА МИХАЙЛОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ
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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

- Входная зона

- Зона тихого отдыха

- Средний променад

- Зона аттракционов

- Буферная зона

- Детская площадка

- Фудкорт

- Спортивная зона

- Променад

- Сервисная зона
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА

- Граница проектирования

- Газоны и цветники

- Деревья существующие

- Мощение плиткой

- Деревья высаживаемые

- Фонарь торшерного типа

- Велодорожка

- Скамьи

- Урны

- Ливневая канализация



ADAPTIKA ДИЗАЙН ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА МИХАЙЛОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ 19

ФРАГМЕНТ

ВХОДНАЯ ЗОНА

Лавка с местом под дерево Автоматизированный боллард

Вазон Боллард

- Шлагбаум

- Пожарный проезд к дому

5 (л.38)

6 (л.38)

- Технический проезд на набережную

- Деревья существующие

- Деревья высаживаемые

- Фонарь торшерного типа

- Ливневая канализация
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ФРАГМЕНТ

СРЕДНИЙ ПРОМЕНАД

Навес

Кафе

Настил

7 (л.38)7 (л.38)

7 (л.38) 1 (л.38)7 (л.38)3 (л.38)

1 (л.38)

- Деревья существующие

- Фонарь торшерного типа

- Ливневая канализация

Место для сидения на лестнице 
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ФРАГМЕНТ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ

Веревочный парк Детская площадка

Спортивное полеПрокат Скамейка

- Деревья существующие

- Деревья высаживаемые

- Фонарь торшерного типа

- Скамьи

- Урны

- Ливневая канализация

Арт-объект
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ФРАГМЕНТ

ЛЕСТНИЦА

Сечение 1-1

Сечение 2-2

Сечение 3-3

3-3

2-2

1-1
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ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РАЗРЕЗЫ

Сечение 3-3

Сечение 2-2

Сечение 1-1

3-3

2-2

1-1
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ТРАНСПОРТНО-ПЕШЕХОДНАЯ СХЕМА

- Велосипедисты

- Пешеходы в зону аттракционов

- Пешеходы экомаршрут

- Пешеходы в парк

- Транспорт служебный

- Маломобильные группы насе-
ления
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ПОКРЫТИЯ И МАТЕРИАЛЫ

ИДЕЯ МОЩЕНИЯ

ОСНОВНОЙ РИСУНОК МОЩЕНИЯ

Бетонная плитка 200х100 мм

Бетонная плитка 100х100 мм

Плитняк

Проницаемое покрытие (экотротуар) Асфальтобетон 
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ПОКРЫТИЯ И МАТЕРИАЛЫ

ИДЕЯ МОЩЕНИЯ

С восточной части средний променад примыкает к строящемуся зданию. 
Образовавшаяся перед фасадом дома площадь играет роль входной территории, за-
дающей тон и принцип мощения всему среднему променаду. На площади перед фаса-
дом дома формируется 2 «островка», имитирующие продолжение ритма центральных 
клумб, расположенных вдоль всего среднего променада. 
Образовавшиеся «островки» являются «проекцией» членений фасада здания на го-
ризонтальную плоскость. Часть элементов проекции выполнены в виде бетонных ла-
вочек с деревянным покрытием и встроенными вазонами под зеленые насаждения. 
Другие части проекций выполнены из газонной решетки и газона с посадками много-
летних растений. 
Таким образом с помощью аналогичных по форме деталям и материалам фасад и пло-
щадь образуют единое гармоничное пространство.
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ПОКРЫТИЯ И МАТЕРИАЛЫ

ИДЕЯ МОЩЕНИЯ

В основе идеи мощения среднего променада заложен принцип масштабности пространства. Размещенные 
круги из более темной плитки сигнализируют посетителям о том, что пространство в этих местах отличается от 
линейного характера аллеи и предлагает сделать остановку. 
Такие остановки в масштабе всей набережной выступают в роли «островов - оазисов» на длинном «промена-
де-реке». Благодаря тому, что острова по-разному встраиваются в существующие прямоугольные клумбы, фор-
мируется несколько типов пространств. Круглая форма выбрана с целью акцентировать внимание на центрах, 
в которых могут размещаться элементы городской мебели или арт-объекты.
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ПОКРЫТИЯ И МАТЕРИАЛЫ

ПЛАН-СХЕМА ТВЕРДЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ

- Газонная решетка

- Плитка

- Резиновое покрытие

- Асфальт (Велодорожка)

- Плитка тротуарная  
200х100, серая

- Асфальт

- Плитняк

- Плитка тротуарная  
200х100, темно-серая

1

2

3

4

5

6

7

8

9 - Отсев

10 - Геопластика

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

4

4

5

5

6

6

7

8

9

9

9

10

1

2

2

1

2

9

5

2
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ПОКРЫТИЯ И МАТЕРИАЛЫ

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И ПОКРЫТИЙ

Марка Условное    обозначение Наименование Назначение Кол-во, м2

1 Плитка тротуарная  
200х100, серая 
+ Лестничные площадки

Пешеходные маршруты 11 196

534

2 Плитка тротуарная  
200х100, темно-серая
+ Лестничные площадки

Пешеходные маршруты 2 471

545

3 Асфальт Доступный спуск 345

4 Плитняк натуральный Тропы 573

5 Газонная решетка Площадки отдыха 326

6 Резиновая крошка Детская площадка, 
спортивная площадка

789

7 Плитка Нижний променад 2 217

8 Асфальт Велодорожка 387

9 Отсев Эко-тропа 700

ВСЕГО   20 083

10 Геопластика ≈ 600
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ПОКРЫТИЯ И МАТЕРИАЛЫ

УСТРОЙСТВО РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ПОКРЫТИЙ

УЗЕЛ 3
принципиальная схема 
сопряжения пешеходной зоны 
из бетонной плитки с газоном

УЗЕЛ 1
принципиальная схема 
сопряжения пешеходной 
зоны из бетонной плитки 
и технической зоны тротуара

УЗЕЛ 2
принципиальная схема сопряжения 
пешеходной зоны из асфальтобетона 
и газона

УЗЕЛ 4
принципиальная схема сопряжения 
спортивного покрытия (резиновая 
крошка) с пешеходной зоной  
из бетонной плитки

Сечение, 1:20

Сечение, 1:20

Сечение, 1:20

Сечение, 1:20

4б

техническая зона пешеходная зона
i~2%

Сухая песчано-цементная  смесь

 Песок средней крупности с послойным трамбованием

Уплотненный грунт

100–150 мм

30–50 мм

60–80 мм

Щебень средней фракции

i~2%

Сухая песчано-цементная  смесь

 Песок средней крупности с послойным трамбованием

Уплотненный грунт

100–150 мм

30–50 мм

60–100 мм

Бетон

Бортовой камень стыковочный

Плитка из натурального камня / бетонная плитка

Плитка из натурального камня / бетонная плитка

техническая зона пешеходная зона
i~2%

Сухая песчано-цементная  смесь

 Песок средней крупности с послойным трамбованием

Уплотненный грунт

100–150 мм

30–50 мм

60–80 мм

Щебень средней фракции

i~2%

Уплотненный грунт

Щебень средней фракции

  Крупнозернистый асфальтобетон

Мелкозернистный осветлённый асфальтобетон

100–150 мм

60–80 мм

40–60 мм

 Песок средней крупности с послойным трамбованием

Бортовой камень стыковочный

Плитка из натурального камня / бетонная плитка

У/ПИ.006а

Принципиальная схема устройства сопряжения
пешеходнной зоны из асфальтобетона и газона
1:20
Street types to implement

У/ПИ.006б

Принципиальная схема устройства сопряжения
пешеходнной зоны из бетонной плитки (плитки из
натурального камня) и газона

Street types to implement

пешеходная зона

i~2%

Газон

~200 мм

Песок ~100 мм

Плодородный грунт

Местный грунт

Сухая песчано-цементная  смесь

 Песок средней крупности с послойным трамбованием

Уплотненный грунт

100–150 мм

30–50 мм

60–100 мм

Бетон

Бортовой камень

Плитка из натурального камня /
бетонная плитка

≥5
0

пешеходная зона

i~2%

Газон

Песок ~100 мм

Плодородный грунт

Местный грунт

~200 мм

Уплотненный грунт

Щебень средней фракции

  Крупнозернистый асфальтобетон

Мелкозернистный осветлённый асфальтобетон

100–150 мм

60–80 мм

40–60 мм

 Песок средней крупности с послойным трамбованием

Бортовой камень

≥5
0

У/ПИ.007а

Principle scheme of integration of pedestrian zone
(paved with natural stone/concrete tiles) and lawn with
metal curb

Street types to implement

У/ПИ.007б

Principle scheme of integration of pedestrian zone
(paved with waterbound grave) and lawn

Street types to implement
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Принципиальная схема сопряжения 
пешеходной зоны из бетонной плитки 
(плитки из натурального камня) 
с усиленным покрытием с пешеходной 
зоной из бетонной плитки (плитки 
из натурального камня)

Принципиальная схема сопряжения 
пешеходной зоны из бетонной плитки 
(плитки из натурального камня) 
с пешеходной зоной из гравия

Принципиальная схема сопряжения 
пешеходной зоны из бетонной плитки 
(плитки из натурального камня) 
с газоном

Принципиальная схема сопряжения 
пешеходной зоны из гравия с газономСечение, 1:20

Сечение, 1:20 Сечение, 1:20

Сечение, 1:20

ПОКРЫТИЯ И МАТЕРИАЛЫ

УСТРОЙСТВО РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ПОКРЫТИЙ
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РЕШЕНИЯ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ  
И ЗИМОСТОЙКОСТЬ

Применяемые для 
озеленения виды растений 
должны характеризоваться 
достаточной морозостойкостью 
в климатических условиях 
региона, то есть быть 
способными длительное 
время (не менее трех месяцев 
в году) выносить температуры 
ниже 0° C без повреждений, 
а также противостоять 
кратковременным сильным 
морозам, что в условиях города 
Новосибирска предполагает 
устойчивость к температуре 
ниже −40°  C. 

Зимостойкость растений 
подразумевает их способность 
без повреждений переносить 
неблагоприятные воздействия 
среды, сопряженные с зимним, 
а также позднеосенним 
и ранневесенним периодами, 
такие как ранние или поздние 
заморозки, подтопления, 
образование ледяной корки, 
оттепели с последующими 
морозами и др.

Для высадки необходимо 
использовать растения, 
выращенные в местных 
питомниках или, по меньшей 
мере, перенесшие в них зимние 
морозы.

КРУГЛОГОДИЧНЫЙ  
ЭСТЕТИЧНЫЙ ВИД

Различные виды растений 
имеют собственные сроки 
вегетации, цветения 
и плодоношения, 
окраски и опадения 
листвы, а также обладают 
другими специфическими 
особенностями, связанные 
с изменением внешнего вида 
растений в течение года, ввиду 
чего необходимо учитывать 
время года, в которое внешний 
вид каждого из растений 
характеризуется наибольшей 
декоративностью. Ассортимент, 
по возможности, должен 
включать в себя растения, 
декоративные в разные сезоны 
года. 

При подборе растений для 
групп следует их комбинировать 
таким образом, чтобы в каж-
дой группе в течение всего 
года присутствовали растения 
на пике их декоративности. 
В каждой части бульвара 
необходимо предусмотреть 
несколько таких групп, 
различных по составу.

ПРОСТОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Предпочтение следует отдавать 
относительно неприхотливым 
видам, уход за которыми 
нетрудоемок и не требует 
больших временных затрат. 

Следует по возможности 
использовать растения, 
для которых являются 
необходимыми только 
общие мероприятия по уходу 
за почвой, без использования 
дополнительных специфических 
мер по подкормке, обработке 
кроны и т. д. 

Следует избегать растений, для 
сезонных уходов за которыми 
необходима реализация 
сложных в исполнении 
мероприятий по уходу, таких как 
укрытие на зиму специальным 
материалом или частая 
санитарная обрезка. 

СТОЙКОСТЬ 
К РЕАГЕНТАМ

В городских условиях растения 
подвержены воздействию 
крайне агрессивной среды, 
включая недостаток почвенной 
и воздушной влаги, чрезмерное 
уплотнение почвы, загрязнение 
почвы солями и реагентами, 
загрязнение воздуха 
выхлопными газами, что также 
обуславливает выбор растений, 
используемых в городской 
среде.

При отборе растений для 
городской среды отдельное 
внимание следует уделять 
их устойчивости к солям, 
реагентам и загазованности 
города. По возможности, 
необходимо использовать 
соле– и газоустойчивые 
виды растений. Также 
следует пересмотреть 
систему мероприятий 
по обслуживанию территории 
в зимний период и уменьшить 
дозы используемых 
химических соединений или 
заменить их безопасными 
альтернативными средствами.

ДЕКОРАТИВНОЕ  
РАЗНООБРАЗИЕ

Растения могут быть 
привлекательны благодаря 
декоративности разных 
своих частей: побегов, коры, 
листьев, цветов, плодов. 
Декоративные части растений 
могут различаться по цвету, 
размеру, форме, фактуре. Также 
большую роль для визуального 
восприятия растения играет 
форма и структура его кроны, 
высота растения, его габитус. 

Для создания на пространстве 
бульваров разнообразной 
визуальной среды 
следует вносить 
акценты с определенной 
периодичностью. Для этого 
следует подбирать растения, 
отличные по высоте и габитусу 
от основных насаждений, 
с контрастной окраской 
листвы, цветов и плодов. При 
всем разнообразии, растения 
должны сочетаться друг 
с другом, с окружающей средой 
и соответствовать общей 
концепции озеленения.

МНОГОЛЕТНИЕ  
РАСТЕНИЯ

Наиболее целесообразно 
использовать в озеленении 
многолетние культуры. Многие 
из многолетников обладают 
высокими декоративными 
качествами и при этом 
не требуют высоких затрат 
на ежегодную замену. При 
этом для них необходимо 
проведение сезонного 
обслуживания, количество при 
этом зависит от типа растений 
и используемого конкретного 
вида. 

Для посадки многолетников 
необходимо точно выбирать 
подходящее по условиям место 
в зависимости от экологии 
конкретного вида растения 
для минимизации угнетения 
растений и гибели экземпляров 
и необходимости их замены.

Основным приоритетом является формирование 
современного пространства с полноценным 
природным наполнением. Ввиду этого 
для озеленения применяется выверенный 
зимостойкий ассортимент растений, пригодных 
для использования в условиях города. 
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Зеленая изгородь и миксбордеры, 
разграничивающие территорию на разные 
функциональные зоны.

Соответствие размеров композиций и элементов 
озеленения должно соответствовать 
крупному компзиционному масштабу парка 
и функциональному назначению отдельных зон.

Принцип экологической и экономической 
рациональности. Формирование 
приближенных к естественным растительных 
сообществ, характерных для новосибирской 
климатической зоны, обладающих способностью 
самовосстановления, не требующих сложного 
ухода, устойчивых в условиях большого города. 

БУФЕРНАЯ ЗОНА

СОМАСШТАБНОСТЬ

В целях эстетического и экологического улучшения парка предлагается 
провести локальную реконструкцию существующего озеленения 
и расширить видовой состав с учетом местных климатических условий 
и трудоёмкости ухода. Формирование характерных для НСО локальных 
растительных сообществ (хвойные и лиственные леса, лесостепь, приречные 
растительные сообщества) предполагает создание экотропы, способствующей 
экологическому просвещению горожан и их более бережному отношению 
к природе. Локальные садовые и парковые композиции (коллекции 
растений), требующие более тщательного ухода и внимания, становятся 
яркими акцентами в скромном природном обрамлении.

Расширение  и дополнение видового состава 
по принципу естественных экосообществ, 
характерных для Новосибирской области

Групповые композиции и солитеры деревьев, 
кустарников и многолетников для маркирования 
ключевых точек территории («зеленая 
навигация»).

При формировании зеленых компоиций 
необходимо учитывать множественность 
одновременного восприятия с разных точек 
пространства, глубину визуальной проницаемости 
и использовать приемы контрастов и нюансов. 

Необычные растения для придания 
индивидуальности набережной. «Красная линия» 
променада.

Озеленение с учетом последовательного 
цветения, разности геометрии, рисунка ветвей, 
цвета ствола и листвы. 

ЯРКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

ГЛУБИНА ПРОСТРАНСТВА

АКЦЕНТЫ

ВСЕСЕЗОННАЯ ДЕКОРАТИВНОСТЬ

ЕСТЕСТВЕННОСТЬ

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ

РЕШЕНИЯ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ
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-Лабиринт зеленый, кизильник

-Лабиринт зеленый, кизильник

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ПЛАН ОЗЕЛЕНЕНИЯ

* схемы озеленения клумб см. ниже

- Деревья существующие

- Деревья высаживаемые

В основе концепции озеленения среднего промена-
да лежит принцип постепенной сменяемости видов 
между соседними клумбами. Так, во второй клумбе 
присутствуют виды растений из первой и третьей 
клумб.
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ОЗЕЛЕНЕНИЕ

КЛУМБА 1

 
Хоста (сорта)
 Hosta                                      10- 150 см. 
 
Манжетка мягкая
 Alchemilla mollis Rothm    45 - 50 см.

Живучка ползучая 
Ajuga reptans                         20 - 30 см.
 

Черемухи Маака                  до 10-15 м

Бадан гибридный  
Вergenia х hybrida hort.      20 - 50 см

Дерен (свидина) белый
Cornus alba L.                1,5 - 3 м. 
 
Герань крупнокорне-
вищная
Geranium macrorrhizum L        30 см.

            Название                        Высота                 Фото

СХЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОМЕНАДА

Фрагмент 1

Обозна
 чение
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ОЗЕЛЕНЕНИЕ

КЛУМБА 2

  

Хоста (сорта)
 Hosta                                        10- 150см 
 
Манжетка мягкая
 Alchemilla mollis Rothm       45 - 50 см.
  

Рябина                                         до 12 м

Бадан гибридный (сорта) 
Вergenia х hybrida hort.       20 - 50 см

Дерен (свидина) белый
Cornus alba L.                   1,5 - 3 м
 
Герань крупнокорне-
вищная
Geranium macrorrhizum L        30 см.

Ель сибирская                           до 30 м

Чубушник гибридный 
Philadelphus                              1,5-2 м

             Название                    Высота              Фото

СХЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОМЕНАДА

Фрагмент 2

Обозна
 чение
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ОЗЕЛЕНЕНИЕ

КЛУМБА 3

 
Хоста (сорта)
 Hosta                                       10- 150 см 

Манжетка мягкая
 Alchemilla mollis Rothm     45 - 50 см.

Рябина                                       до 12 м

Бадан гибридный (сорта) 
Вergenia х hybrida hort.     20 - 50 см

Дерен (свидина) белый
Cornus alba L.                   1,5 - 3 м. 
 
Герань крупнокорне-
вищная
Geranium macrorrhizum L        30 см.

Живучка ползучая 
Ajuga reptans                            20 - 30 см

           Название                     Высота                 Фото

СХЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОМЕНАДА

Фрагмент 3

Обозна
 чение
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ОЗЕЛЕНЕНИЕ

КЛУМБА 4

Миндальник низкий
 Prunus tenella Batsch        до 1,5 м
 
Манжетка мягкая
 Alchemilla mollis Rothm     45 - 50 см.

Герань крупнокорне-
вищная
Geranium macrorrhizum L        30 см.
 
Тополь сибирский                   до 45 м.

Бадан гибридный (сорта) 
Вergenia х hybrida hort.      20 - 50 см.

Дерен (свидина) белый
Cornus alba L.                   1,5 - 3 м.

Рябина                                        до 12 м.

Кизильник блестящий
Cotoneaster lucidus               1,5 – 2,5 м.
Schltdl. 

               Название                     Высота               Фото

СХЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОМЕНАДА

Фрагмент 4

Обозна
 чение



ADAPTIKA ДИЗАЙН ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА МИХАЙЛОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ 39

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

КЛУМБА 5

Миндальник низкий
 Prunus tenella Batsch          до 1,5 м.

 
Манжетка мягкая
 Alchemilla mollis Rothm        45 - 50 см

Живучка ползучая
 Ajuga reptans L.                    20 - 30см
 
 
Рябина                                         до 12 м

Дерен (свидина) белый
Cornus alba L.                    1,5 - 3 м.

Вербейник клетровидный
Lysimachia clethroides Duby    до 1,2м 
Колокольчик широко-
листный
Campanula latifolia L.        60-120 см

              Название                       Высота              Фото

СХЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОМЕНАДА

Фрагмент 5

Обозна
 чение
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ОЗЕЛЕНЕНИЕ

КЛУМБА 6

Миндальник низкий
 Prunus tenella Batsch               до 1,5 м.

 
Манжетка мягкая
 Alchemilla mollis Rothm         45 - 50 см.

Живучка ползучая
 Ajuga reptans L.                     20 - 30см
 

Рябина                                           до 12 м

Бадан гибридный (сорта) 
Вergenia х hybrida hort.         20 - 50 см

Вербейник клетровидный
Lysimachia clethroides Duby   До 120 см

Ель сибирская                            До 30 м

Колокольчик широко-
листный                                      60 – 120 см
Campanula latifolia        

             Название                     Высота                    Фото

СХЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОМЕНАДА

Фрагмент 6

Обозна
 чение
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ОЗЕЛЕНЕНИЕ

КЛУМБА 7

Миндальник низкий
 Prunus tenella Batsch             до 1,5 м.
 
Манжетка мягкая
 Alchemilla mollis Rothm           45 - 50 см.

Живучка ползучая
 Ajuga reptans L.                       20 - 30 см.
 
 
Береза                                             до 40 м

Бадан гибридный (сорта) 
Вergenia х hybrida hort.            20 - 50 см

Вербейник клетровидный
Lysimachia clethroides Duby      До 120 см. 

Ель сибирская                              До 30 м

Хоста (сорта)
 Hosta                                             10- 150 см.

Кизильник блестящий
Cotoneaster lucidus Schltdl. 1,5 – 2,5 м.

              Название                        Высота                 Фото

СХЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОМЕНАДА

Фрагмент 7

Обозна
 чение
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ОЗЕЛЕНЕНИЕ

КЛУМБА 8

Миндальник низкий
 Prunus tenella Batsch      до 1,5 м.
 
Манжетка мягкая
 Alchemilla mollis Rothm       45 - 50 см.

Герань крупнокорне-
вищная
Geranium macrorrhizum L        30 см. 
 
Бадан гибридный (сорта) 
Вergenia х hybrida hort.      20 - 50 см

Дерен (свидина) белый
Cornus alba L.                   1,5 - 3 м.

Хоста (сорта)
 Hosta                                        10- 150 см.

Береза                                        до 40 м

Ива Ледебура                            до 5 м

              Название                   Высота                   Фото

СХЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОМЕНАДА

Фрагмент 8

Обозна
 чение
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ОЗЕЛЕНЕНИЕ

КЛУМБА 9

 
Манжетка мягкая
 Alchemilla mollis Rothm     45 - 50 см.

Герань крупнокорне-
вищная
Geranium macrorrhizum L        30 см.
 
Ель сибирская                          до 30 м

Бадан гибридный (сорта) 
Вergenia х hybrida hort.      20 - 50 см

Дерен (свидина) белый
Cornus alba L.                  1,5 - 3 м.

Хоста (сорта)
 Hosta                                        10- 150 см

Чубушник гибридный 
Philadelphus                              1,5-2 м

              Название                      Высота                Фото

СХЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОМЕНАДА

Фрагмент 9

Обозна
 чение
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ОЗЕЛЕНЕНИЕ

КЛУМБА 10

ВИ

Манжетка мягкая
 Alchemilla mollis Rothm     45 - 50 см.

Герань крупнокорне-
вищная
Geranium macrorrhizum L        30 см.
 
Ель сибирская                          до 30 м

Бадан гибридный (сорта) 
Вergenia х hybrida hort.      20 - 50 см

Дерен (свидина) белый
Cornus alba L.                  1,5 - 3 м.
 
Хоста (сорта)
 Hosta                                       10- 150 см.

Живучка ползучая
 Ajuga reptans L.                 20 - 30 см.

Папоротник страусник 
Matteuccia struthiopteris          1,5 м.

Береза                                        до 30 м

              Название                        Высота                Фото

СХЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОМЕНАДА

Фрагмент 10

Обозна
 чение
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принципиальная схема устройства газона

УЗЕЛ 3
принципиальная схема устройства газона
с устройством щебеночно-дренажного слоя

принципиальная схема устройства решетки для защиты корней

Сечение, 1:20

Сечение, 1:20

Сечение, 1:20

План, 1:20

РЕШЕНИЯ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫСАДКИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ
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принципиальная схема устройства посадочного места принципиальная схема устройства газона

Сечение, 1:20 Сечение, 1:20

≥8
50

Система капельного орошения

~40 мм

Система крепления корневого кома

Песок

Плодородый грунт

Щебень средней фракции

Грунт

Нетканый геотекстиль

мин. 200 мм

У/ОЗ.002

≥8
50

~40 мм

мин. 200 мм

Дренажная труба

Плодородный грунт

Грунт

Щебень средней фракции

Нетканый геотекстиль

Песок

У/ОЗ.001РЕШЕНИЯ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫСАДКИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ
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РЕШЕНИЯ ПО ОСВЕЩЕНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СХЕМА ОБЪЕКТОВ ОСВЕЩЕНИЯ

- Ландшафтный светильник

- Ландшафтный прожектор

- Фонарь на променаде 

- Прожектор

- Фонарь на алле

- Светодиодная лента
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ТИП ЭСКИЗ НАЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА количество, шт.

Архитектурный 
светодиодный 
светильник тройной 
(три прожектора) на 
мачтовой опоре, H=8м

Освещение 
спортивного поля 3000–3200 К 2

Уличный светодиодный 
светильник двойной Главная аллея 3000–3200 К 13

Уличный светодиодный 
светильник одинарный

Главная аллея, 
лестницы 3000–3200 К 99

Ландшафтный 
светодиодный 
светильник, H=1м

Освещение 
пространств общего 
пользования

3000–3200 К 60

Ландшафтный 
светодиодный 
прожектор

Подсветка деревьев 3000–3200 К 7

ВСЕГО 181

Светодидная лента Подстветка лавок 165 метров

РЕШЕНИЯ ПО ОСВЕЩЕНИЮ

ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОСВЕЩЕНИЯ
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МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН-СХЕМА МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ

- Качели

- Игровой комплекс

- Кафе

- Спортивное поле

- Скамья с урной

- Лавка (R=2500)

- Лавка (R=4700)

- Лавка (R=3600)

- Веревочный парк

- Круглая лавка

- Навес

- Лавка с деревом

- Вазон

2,5

3,6

4,7

2,5

3,6
4,7

4,7
4,7

4,7

2,5

2,5

4,7 3,6

2,5

2,5
3,6

3,6

3,6

3,6

- Места для сидения на лестнице
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Поз. Изображение План Радиус «острова», мм Длина светодиодной ленты, мм Кол-во, шт

1 4700 8000 5

2 4700 2100 1

3 4700 2100 1

4 4700 4000 2

5 4700 4000 2

6 3600 7600 7

7 2500 4700 11

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

ВЕДОМОСТЬ ЛАВОК
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МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

СРЕДНИЙ ПРОМЕНАД НАВЕСЫ

Модульная металлическая конструкция. 
Между опорами натянут тент в фирменных цветах Михайловской набережной. 
В зимнее время возможна замена тента на гирлянды.
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МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

ВХОДНАЯ ЗОНА

Вазон 

Лавка с местом под 
дерево
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МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

ВЕРЕВОЧНЫЙ ПАРК

Располагается в детской зоне. 
Размеры секций 6х6. 
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МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА (СВИДЪ)

1 2 3

4

3

1

2
45

5
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МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

ВЕДОМОСТЬ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ

МАРКА 
ПОЗ.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ПЛАНЕ НАИМЕНОВАНИЕ положение на плане кол-во,шт

1 Урна уличная круглая «Вертикаль» Главная аллея 21

2 Скамейкус-4 Главная аллея 20

3 Качели «Гнездо» Детская площадка 4

4 Плот с парусом, 
Свидъ Детская площадка 1

5 Детский домик «Маяк», 
Свидъ Детская площадка 1

6 “Пристань” большая, 
Свидъ Детская площадка 1

7 Качели балансирные большие Детская площадка 2
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МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

ВЕДОМОСТЬ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ

МАРКА 
ПОЗ.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ПЛАНЕ НАИМЕНОВАНИЕ положение на плане кол-во,шт

8 Верёвочный парк Детская площадка 1

9 Вазон Вдохная группа 8

10 Модуль навеса Средний променад 7

11 Лавка с местом под дерево в центре Вдохная группа 3

12 Лавка с местом под дерево сбоку Входная группа 8

13 Автоматизированный боллард Входная группа 6

14 Боллард Входная группа 38
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принципиальная схема устройства водоотведения с пешеходного пути принципиальная схема устройства дождеприемника на тротуаре

Сечение, 1:20
Сечение, 1–1, 1:20

План, 1:20

 >
 7

00
 м

м

i~0.2%

Бетонный лоток, H = переменная)

Труба (Ø > 300 мм)

i~2%

  Крупнозернистый асфальтобетон

Мелкозернистный осветленный
асфальтобетон

60–80 мм

40–60 мм

Песок средней крупности

Местный грунт

Щебень средней фракции 200–300 мм

~300 мм

300 Решетка

У/И.019 Б

1-20

Водосточный лоток

Щебень мелкой фракции

85
0

450

Плитка из натурального камня / Бетонная плитка

Уплотненный грунт

Песок средней крупности с послойным трамбованием

Цементно-песчаная смесь

Бетон ~70–100 мм

85
0

70

350

Дождеприемник

1 1

i~2%i~2%

i~2%i~2%

У/И.006

Installation of gutter within sidewalk, 1:20

Street types to implement

Водосточный лоток

Щебень мелкой фракции

85
0

450

Плитка из натурального камня / Бетонная плитка

Уплотненный грунт

Песок средней крупности с послойным трамбованием

Цементно-песчаная смесь

Бетон ~70–100 мм

85
0

70

350

Дождеприемник

1 1

i~2%i~2%

i~2%i~2%

У/И.006

Installation of gutter within sidewalk, 1:20

Street types to implement

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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План, 1:20

принципиальная схема устройства круглого люка
в мощение из бетонной плитки

Сечение, 1–1, 1:20Сечение, 1:20

Принципиальная схема устройства водоотведения с пешеходного пути.

1

Люк чугунный
Пространство вокруг люка замостить
мелкоштучным камнем

1

Плитка из натурального камня/
бетонная плитка

ХХ

Маркировка сервисной службы

Влагонепроницаемое покрытие

Цементная стяжка

Бетон ~80 мм

Нетканый геотекстиль

Щебень  средней фракции ~200 мм

Уплотненный грунт

610

 Камень штучный колотый

Плитка из натурального камня/ бетонная плитка

У/И.003а

Installation of round manhole cover within paved area (natural stone, concrete tiles), plan, 1:20

...

1

Люк чугунный
Пространство вокруг люка замостить
мелкоштучным камнем

1

Плитка из натурального камня/
бетонная плитка

ХХ

Маркировка сервисной службы

Влагонепроницаемое покрытие

Цементная стяжка

Бетон ~80 мм

Нетканый геотекстиль

Щебень  средней фракции ~200 мм

Уплотненный грунт

610

 Камень штучный колотый

Плитка из натурального камня/ бетонная плитка

У/И.003а

Installation of round manhole cover within paved area (natural stone, concrete tiles), plan, 1:20

...

 >
 7

00
 м

м

i~0.2%

Бетонный лоток, H = переменная)

Труба (Ø > 300 мм)

i~2%

  Крупнозернистый асфальтобетон

Мелкозернистный осветленный
асфальтобетон

60–80 мм

40–60 мм

Песок средней крупности

Местный грунт

Щебень средней фракции 200–300 мм

~300 мм

300 Решетка

У/И.019 Б

1-20

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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Климатические условия Новосибирска почти 
не учтены в существующем благоустройстве 
территории. Это становится поводом для жалоб 
жителей. В летний период из-за отсутствия укрытий 
от солнца и дождя находиться на улице  тяжело 
и опасно. Необходимо организовать места для 
отдыха в тени, беседки и навесы.

 — установка укрытий от солнца, снега и дождя;
 — установка павильонов общественного питания;
 — организация мест отдыха;
 — высадка озеленения, препятствующего продуванию бульвара;
 — уход за существующим озеленением. 

 — отсутствие комфортных укрытий и мест обогрева

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕПУНКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Предприятия общественного питания располагаются на основном 
пути движения пешеходов. Внутренние помещения и открытые 
террасы должны быть доступны для всех групп пользователей, 
что предусматривает обустройство поручней и пандусов, а также 
велопарковок.

Пункт общественного питания, помимо основной функции, 
выполняет роль временного укрытия от непогоды.

Инсталляция, Торонто, Канада Centenary Square, Сидней, Австралия

 

летний период +19,4
средняя температура июля, °C

+41,1
абсолютный максимум, °C

северо-восточный
преобладающий ветер в июле

ФАКТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

3–
4

3–
4

8%
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КЛИМАТИЧЕСКОГО КОМФОРТА

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КЛИМАТИЧЕСКОГО КОМФОРТА

ЗИМНИЙ ПЕРИОД

 

зимний период -51,1
абсолютный максимум, °C

юго-западный
преобладающий ветер в январе

-20,9
средний минимум, °C

ФАКТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

В зимний период из-за отсутствия организации активностей 
и уборки территория проектирования малопопулярна 
у жителей. Для обеспечения комфорта прогулок необходимо 
установить отопляемые укрытия на пути пешехода, 
расчищать снег (снег можно использовать для организации 
горок для катания), трансформировать пустующие площадки 
в места проведения массовых мероприятий — катки, ледяные 
городки, снежную скульптуру.

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕДЯНОЙ ГОРКИ

 —организация вывоза снега/вторичное использование снега для горок 
для катания (на перепадах рельефа);
 —установка временных тепловых укрытий/беседок; 
 —дополнительное декоративное освещение (с использованием 
снегового покрова как экрана);
 —ветрозащитные элементы (барьеры, озеленение);
 —заливка катка;
 —установка световых инсталляций (например, на месте фонтана).

3 6 1А К У С Т И Ч Е С К И Й  И  М И К Р О К Л И М А Т И Ч Е С К И Й  К О М Ф О Р Т

15. 18 Зимнее укрытие от снега, 
дождя и ветра

Типы для 
применения

ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ4

Используемые 
элементы

Ветрозащитные барьеры, навесы, 
уличная мебель, озеленение

15. 18. 1 Описание
Для повышения комфорта пребывания на  
открытых пространствах в зимнее время необ-
ходимо предусмотреть достаточное попада-
ние солнечного света и уменьшить влияние 
потоков холодного воздуха. Первым шагом 
к достижению результата является выбор ори-
ентированного на юг участка. Также необхо-
димо предусмотреть ветрозащитные барье-
ры (в виде озеленения или ограждений), 
расположенные со стороны преобладаю-
щего направления ветра. Места для отдыха 
должны быть расположены на южной сторо-
не участка. Сиденья должны быть обустро-
ены навесами для защиты пользователей 
от снега и дождя. Во избежание перегрева 
поверхности земли, необходимо использо-
вать материалы с высоким коэффициентом 

альбедо, такие как газон или полуозеленен-
ные (гравий в сочетании с газоном) покры-
тия. Материалы, используемые в качестве 
покрытий, должны быть умеренно отража-
ющими, с поглощающей способностью для 
удержания тепла, устойчивыми к отрицатель-
ным температурам и истиранию (например, 
натуральный камень, бетон).

15. 18. 2 Обслуживание
Регулярная уборка образующихся снеж-
ных заносов. Меры по защите от образова-
ния наледи. Обслуживание архитектурных 
элементов. 

50

N

>
1

>
1

h

7h

10

Ветрозащитный барьер Укрытие

Квебек, Канада

Kiruna, зимняя площадка, ШвецияKiruna, зимняя площадка, Швеция

 — отсутствие комфортных укрытий и мест обогрева
 — снеговые заносы
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СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПАРКА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Разрабатываемый фрагментЛыжная трасса
Каток
Детский каток
Зона ледяного городка
Ледяной городок:

Елка
Сцена

Касса
Горки

Вход-выход
1
2
3
4


